
10.03.2026 P. WYKON.

1

działki nr 77/13, 77/14, ob. SŁONOWICE, gm. BRZEŻNO

ZESPÓŁ 12 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH
W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ

DATA:TYTUŁ RYSUNKU:

ARCHITEKTURA:

SKALA:    NR RYS.:  

BRANŻA: ARCHITEKTONICZNA

PROJ.:      

Jana Matejki 8/2, 78-100 Kołobrzeg
 biuro@mandes-architektura.com

795 067 343

MANDES
ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Aneta Mandes-Woźniak
upr. nr 16/ZPOIA/2004 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - 
wykonawczy

±0,00= 106,70 - 107,45 m n.p.m.

BILANS ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

3 609,60 m2 - tereny utwardzone                                 (30,26%)

11 927,0 m2 - pow. działek nr 77/13, 77/14, ob. Słonowice, gmina Brzeżno, 
                       powiat Swidwiński  
3 460,80 m2 - pow. zabudowy                                      (29,02% < 40%)

w tym:
- pow. chodników  835 m2

- pow. utwardzona pod śmietniki   37 m2

                - pow. dróg wewnętrznych, dojazdów 1760 m2

 - pow. pobocza utwardzonego 90 m2

 - pow. opasek żwirowych wokół budynków 163 m2

 - pow. parkingów utwardzonych 72 m2

 - pow. tarasów przy budynkach 543 m2

 - pow. utwardzona z parkingów Ekokraty (20% nawierzchni)  109,6m2

4 856,60 m2 - pow. biologicznie czynna                      (40,72% > 40%)

w tym:
 - pow. trawników  4 418,2 m2

 - pow. trawy z parkingów ECO (80% nawierzchni)  438,4 m2

PT

BR

A - F zakres inwestycji -  działki nr 77/13 i 77/14, ob. Słonowice 3, gmina Brzeżno, powiat świdwiński, woj. zachodniopomorskie 

LEGENDA:

ilość kondygnacji nadziemnych w proj. budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej

Ś

strefa ochronna od linii napowietrznej średniego napięcia (dot. budynków mieszkalnych)

zakres aktualizacji geodezyjnej

linia planowanego etapowania

I  ETAP zabudowy   - budynek jednorodzinny 2-lokalowy w zabudowie bliźniaczej  nr 1, 2, 3, 4

II  ETAP zabudowy    - budynek jednorodzinny 2-lokalowy w zabudowie bliźniaczej  nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

przegroda tarasowa  H=1,55 m

nasadzenia ozdobne - wg. projektu zieleni

bariery rurowe segmentowe - wg br. drogowej

- lokalizacja  zew. sieć wodociągowa (wg projektu branżowego) 

- lokalizacja  zew. instalacji kanalizacji sanitarnej (wg projektu branżowego) 

- lokalizacja skrzynki gazowej - sieć gazowa wg. opracowania   Zakładu Gazowniczego

- lokalizacja skrzynek elektrycznych licznikowych wraz z zasilaniem  wg. oddzielnego opracowania  ENERGA - OPERATOR 
SA

- lokalizacja zbiornika bezodpływowego  o poj. 10m3 (wg projektu branżowego)

- lokalizacja zew. instalacji gazu (wg projektu branżowego)

- lokalizacja oświetlenia zewnętrznego terenu - kabel wg projektu branżowego

- lokalizacja słupów oświetleniowych aluminiowych, na wysięgniku, H=5m, oprawa zewn. LED

- lokalizacja zewnętrznej instalacji elektrycznej zalicznikowej - kabel wg projektu branżowego

pobocze z płyt bet. ażurowych 60 x 40 x 10 cm kol. szarego

Ś - Teren utwardzony pod lokalizację wiat śmietnikowych wykonanych z ocynowanej ogniowo i malowanej proszkowo stali, odpornej na korozję, uszkodzenia 
mechaniczne i zmienne warunki atmosferyczne. Drzwi dwuskrzydłowe (duże pojemniki).  Budowa wiaty: słupy 100x100mm gr. 2mm, zakończone 
płaskownikami przygotowanymi do kotwienia w fundamencie; krokwie 62x150mm; wieniec 100x100mm gr. 2mm; dach blacha falista ze spadkiem 1,5% w 
kierunku zieleni; Wypełnienia ścian szerokimi lamelami (np. 29cm) z przerwami pomiędzy nimi  szer. 4 cm (wentylacja); kolor RAL 7016.

Wymiary zewnętrzne wiat śmietnikowych poza standardem:

- 750x250cm 

- 360x500cm

UWAGA: etap II poza zakresem opracowania z uwagi na brak warunków technicznych zarządcy infrastruktury

UWAGA: etap II poza zakresem opracowania z uwagi na brak warunków technicznych zarządcy infrastruktury

UWAGA: etap II poza zakresem opracowania z uwagi na brak warunków technicznych zarządcy infrastruktury

projektowane budynki jednorodzinne,  parterowe, w zabudowie bliźniaczej, 2-lokalowa: 
Lokal A (M-3), Lokal B (M-2), Lokal B' (M-2 przystosowane do potrzeb os. niepełnosprawnych)

lokalizacja zjazdu oraz wejścia na teren inwestycji 

nieprzekraczalna linia zabudowy

wejścia do wydzielonych lokali mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych (2-lokale na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny)

I
tereny biologicznie czynne - trawniki

projektowane tereny utwardzone /dojścia/

projektowane tereny utwardzone /dojazd/ - kostka betonowa szara

miejsca postojowe dla samochodów osobowych o nawierzchi trawiastej (geokratka trawnikowa) 

miejsca postojowe dla samochodów osobowych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych o nawierzchi z kostki betonowej gładkiej

miejsca postojowe dla samochodów osobowych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych o nawierzchi z kostki betonowej gładkiej - 
oznaczenie kolorem niebieskim (przestrzeń ogólnodostępna dla wszystkich mieszkańców osiedla)

wiata śmietnikowa na pojemniki do czasowego gromadzenia nieczystości stałych 
- śmietniki zbiorcze dla całego osiedla o poj. 1100l
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UWAGI OGÓLNE:

 1.  Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem oraz projektami branżowymi (sieci uzbrojenia terenu, instalacje sanitarne, inst. elektryczne, drogowy).
 2.  Przed przystąpieniem do prac sprawdzić wszystkie wymiary i rzędne w naturze. Wszelkie rozbieżności zgłosić projektantowi.
 3.  Tyczenie obiektów, osi dróg oraz punktów wysokościowych zlecić uprawnionemu geodecie.
 4. Lokalizację istniejącego uzbrojenia podziemnego przed rozpoczęciem robót ziemnych potwierdzić przekopami kontrolnymi. Prace w ich sąsiedztwie prowadzić wyłącznie ręcznie pod 

nadzorem gestorów sieci.
 5.  Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty, aprobaty techniczne (ITB),  certyfikaty  CE lub znaki budowlane B.
 6. Dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń innych niż wskazane w projekcie, pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych, użytkowych i estetycznych.
 7. Przed zamówieniem materiałów wykończeniowych (kostka brukowa, kratka trawnikowa, itd.) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić próbki materiałów (kolorystyka, faktura) do 

akceptacji Inwestora.
 8. Podbudowy pod nawierzchnie twarde wykonać zgodnie z projektem drogowym. Krawężniki i obrzeża układać na ławie z betonu C12/15 z oporem bocznym.
 9. Humus pozyskany z wykopów składować w pryzmach do 2,0 m i wykorzystać do urządzania terenów zielonych.
10.  Spadki nawierzchni kształtować w kierunku projektowanych wpustów deszczowych (min. 1,5%) lub na tereny zielone.
11. Lokalizację słupów oświetleniowych skoordynować z nasadzeniami drzew – zachować min. 3 m odległości od pni. Po montażu wykonać pomiary skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej.
12. Istniejące drzewa nieprzeznaczone do wycinki zabezpieczyć deskowaniem pni do wys. 2,0 m oraz wygrodzić strefę rzutu korony.
13. Teren budowy ogrodzić i oznakować zgodnie z planem BIOZ; zapewnić stały dojazd dla służb ratunkowych.
14.  Podczas prowadzenia prac budowlanych należy stosować wyłącznie wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie wg  obowiązujących norm.
15.  Gruz i odpady budowlane należy utylizować zgodnie z Ustawą o odpadach; wymagane Karty Przekazania Odpadów (KPO).
16.  Roboty zanikające (podbudowy, kable, rury) zgłaszać do odbioru przed ich zakryciem; prace przy sieciach prowadzić pod nadzorem gestorów.
17.  Przez cały czas trwania budowy zapewnić drożność dróg pożarowych i dostęp do hydrantów.
18.  Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie sąsiedniej infrastruktury i naprawę ewentualnych szkód powstałych w trakcie robót.
19.  Rozwiązania szczegółowe oraz opracowania rysunków warsztatowych leżą po stronie Wykonawcy. Dokumentacja ta wymaga zatwierdzenia przez Kierownika Budowy przed realizacją. 
 20.    Zdjęcia i niektóre materiały graficzne pochodzą z publicznie dostępnych materiałów informacyjnych i zostały użyte wyłącznie w celach techniczno-opisowych. Prawa autorskie do tych 

materiałów graficznych należą do ich producentów, a ich użycie w dokumentacji wynika wyłącznie z konieczności zachowania precyzji opisu przedmiotu zamówienia.
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